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Valvole rotative LDRZ_  - Rotary valves LDRZ_

���Facile estrazione del rotore  
e del coperchio senza l’ausilio  
di sostegni

  Easy removal of rotor  
and end cover without lifting

���Pulizia semplice e sicura  
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  Safe and easy cleaning  
of internal surfaces 

���Disponibili in versione sanitaria
 Sanitary versions available
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per polveri St2

 Explosion proof versions up to 10bar  
and St2 products

�����	���
����	��
����� 
���������������

 Versions in accordance  
with ATEX 2014/34/EU

� Trasmissione diretta o a catena
 Direct drive or chain drive

Applicazione
Application

Sono usate dove sono richieste frequenti 
ispezioni e pulizie interne o dove si richiedono 
elevati standard sanitari. Due guide sostengono 
il rotore ed il coperchio che possono essere 
facilmente estratti consentendo un accurata 
pulizia e ispezione interna.

They are used where frequent inspection and 
cleaning or high sanitary standards are required.
Two supporting bars provide maximum support 
for the rotor and end cover so it can be pulled 
out and the valve can be thoroughly internally 
cleaned and inspected.

Dimensioni
Size
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6, 8, 10, 12 
4 to 33 Litres/rev.

Materiali di costruzione
Construction materials

���Corpo e coperchi 
Fusioni di Ghisa, Acciaio inossidabile

���Rotore 
Acciaio inossidabile

���Estremità delle pale 
Acciaio inossidabile
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Varie tipologie disponibili
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����Housing and End covers  
� Cast iron, Cast stainless steel

����Rotor 
� Stainless steel

���  Replaceable blade tips 
� Stainless steel

��Internal surface treatments 
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� Various grades available

A smontaggio rapido con guide di estrazione - Fast opening with supporting bars
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Caratteristiche - Design features

Trasmissione diretta o a catena
Direct drive or chain drive

Il meccanismo di estrazione  
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Inoltre garantisce un perfetto 
allineamento tra corpo 
e rotore quando viene 
rimosso o reinserito 
senza dannegiare 
l’interno del corpo 
o le pale del rotore
The exctraction mechanism  
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and operator safety. 
Moreover ensures accurate alignment  
of the rotor to body when being  
removed or replaced without damaging 
the body bore or the rotor blades
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Explosion/Flame barrier versions for dusts St2 
- Pressure shock resistant up to 10bar
- According to EN15089 “xplosion Isolation System”

Il coperchio ed il rotore possono  
essere estratti in pochi minuti,  

consentendo l’accesso  
a tutte le parti a contatto con il prodotto
End cover and rotor can be removed  

within a few minutes also as single parts,  
for full access  

to all product-contact surfaces

Cuscinetti stagni ingrassati a vita 
montati esternamente

Outboard mounted sealed ball 
bearings greased for life 
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Ampia gamma di tenute  

disponibili a richiesta
Air purge type seal  
(Standard version)

Large range of shaft sealing  
are available on request

Versioni - Versions

Accessori - Accessories

� Versioni ATEX 2014/34/EU
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 Versions ATEX  2014/34/EU
 Group II, Zone 1/21, Cat.2GD
 Group II, Zone 0/20, Cat.1GD
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 e St2 e resistenti a sovrapressioni  
� 
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 Versions conforming to EN15089  
 “Explosion isolation system”,  
 for dusts St1 and St2 and pressure  
 shock resistant up to 10bar

� Versioni sanitarie: 
 Parti a contatto con il prodotto  
 e vani del rotore raccordati e  
� ���������*�L�"#�Q%"�������%������� 
 e tenuta albero conformi FDA
 Sanitary versions: 
 Product contact surfaces and  
 rotor pockets radiused and polished  
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 and shaft seal FDA conforming
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- Iniettore per trasporti pneumatici
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- Controllo di rotazione
- Finecorsa di sicurezza

Ampia gamma di rotori per ogni applicazione,  
rotori parzialmente riempiti, con raschiatoi, ecc.

Rotors for every application are available,  
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- Air vent system AVS
#	 $
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- Pneumatic conveying manifold
- Shaft seals air purge system
- Motion indicator
- Safety switch 
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Dimensioni - Dimensions

�W� X�������	����%���+��/ Weight approx.
�W� Z�[��
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������Option: Body vent opening

Ltr/rev
Ltr/giro

Ø A Ø A1 Ø B Ø K ()" Ø K *"�) C C1 Ø D k6

LDRZ06 � �!� �6� �#6 ��� ���"� ��� �6� �6

+(.5%& ]"6 ��� ��� ��� �:6 �:#"� �]� �#6 ��

LDRZ10 �] �!6 �6� ��! �6� �!�": �6� ��6 �6

LDRZ12 �� ��! ��� �#� ��� ���"# 6�� �]� �6

E F I M Ø V1 x Z
()"

Ø V1 x Z
*"�)

X �� �� ZZ kg #�

LDRZ06 �� ��� ��� !� 22 x 8 22,2 x 8 ��^�?���> ]6� #�6 ���

+(.5%& �� ��� �6� !� 22 x 8 22,2 x 8 ��^�?�> #66 #:] ���

LDRZ10 �! �]� 278 ]� ���^��� �6"��^��� ��^�?�> :]� ���� �#6

LDRZ12 �# ��� ��� ]� ���^��� �6"��^��� ��^�?�'���> ���� ���� �:�
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VP_, VPH_
Valvole a ghigliottina
Slides Valves

LDC_
���+����	�����+��|��"����	
Rotary valves – 0,1 bar

DC_
���+����	�����+��|��"����	
Rotary valves – 0,1 bar
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Valvole a doppio clapet
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LDR_
���+����	�����+��|�����	
Rotary valves – 1 bar

LBT_
���+����	�����+�������������	�+�	�����|�����	
Blow-thru Rotary valves – 1 bar
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Rotary valves for pellets – 1 bar

Versioni a smontaggio rapido
Fast opening versions

LDT_
���+����	�����+��|�����	
Rotary valves – 1 bar


